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助力工程师打造更美好产品

PM 0916 蓝牙音频续航测试

MAGANUM麦金纳蓝牙音频续航监测系统

PM 0916是一款能自动记录续航测试过程的各种数据、放电曲

线，老化结束生成报表记录，过程无需人工跟进的监测系统。

适用于蓝牙音频续航的测试，每台仪器支持16通道并行老化，每

台机器最多支持4台仪器联动，即最多支持64通道音频设备的续航测

试，适用于研发和量产批量测试。

产品参数 基本特点

 内置声卡

 蓝牙设备信息（设备名、地址码、RSSI、音量、电量）、

老化时间实时显示

 支持A2DP模式单设备电量、SPP模式TWS双耳电量（需提供

SPP指令集成）

 支持键盘输入、扫码输入、蓝牙搜索、MES读取等方式连

接蓝牙

 内置电量分析工具

 支持完全放电老化、定时老化模式

 支持A2DP编码切换（APTXHD、APTX、SBC）

 单台支持16通道，最多可支持并行64通道测试

整体参数

产品供电 220V

老化测试通道数 16

声卡输出接口 L/R BNC

麦金纳输入接口 2组L/R BNC

适用温度 -0℃~45℃

产品尺寸(mm) 240*240*76

若产品指标更新，恕不另行通知。
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