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一、 硬件说明

1. 供电、通讯接线

a) 220V AC 设备供电；

b) 可通过 DB9 串口线连接 TT626；

图 1.1
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二、 操作说明

1. 触摸屏操作

操作界面介绍：

① ② ③

④

⑤

⑥

⑩ ⑨ ⑧ ⑦

图 2.1
①转台运行参数设置，点击相应的数字弹 如下输入键盘，通过输入器可设置参数

图 2.2

②参数调节按钮

③指令集选择

④转盘按照左侧的设置，正转/反转运行

⑤使转盘快速回到零度位置

⑥转台状态异常时，清除异常来源后，按下恢复转台

⑦使转盘停止转动

⑧设置电机状态，锁定/解锁

⑨实时状态显示

⑩实时位置显示

2. 程控操作

1) DB9 接口说明
通过连接TT626的 DB9接口进行程控操作，串口通信参数：

Baud Rate 115200
Data Bits 8
Parity None
Stop Bits 1.0
Flow Control None

http://www.megasig.com/
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程控指令表

注： ‘\r\n’代表回车换行， Hex 为 0D0A

名称 发送 反馈 备注

电机保持 en\r\n en\r\n 保持电机后，电机才

可运动

电机禁止 k\r\n k\r\n 电机禁止状态下不

可运动

电机按绝对位置运

动

moveabs <角度> <

速度> \r\n

例：moveabs 60 20\r\n

moveabs <角度>

<

速度> \r\n

角度：电机停止运动

的角度位置

速度：电机运动的速

度

电机按相对位置运

动

moveinc <角度> <速

度> \r\n

例：moveinc 60 20\r\n

moveinc <角度> <

速度> \r\n

角度：电机停止运动

位置距离初始位置

的角度距离

速度：电机运动的速

度

加速度设置 acc <参数> \r\n acc <参数> \r\n 设置用于速度上升

期间的加速度

减速度设置 dec<参数> \r\n dec<参数> \r\n 设置用于速度下降

期间的减速度

查询故障 FLT \r\n FLT \r\n<故障信息> 查询电机故障信息

查询角度 PFB \r\n PFB \r\n<角度> 角度：电机当前的绝

对值位置

查询运动状态 stopped \r\n stopped \r\n<状态> 状态：

-1 =运动被中断（例

如，由于禁用或保

持）

0 =未完成

1 =轮廓已完成

2 =轮廓已完成并且

驱动器处于位置

运动停止 stop \r\n stop \r\n 使电机停止运动

清除故障 clearfaults \r\n clearfaults \r\n 清除故障

2) LAN接口使用说明
转台的网络 IP地址为 192.168. 1.34，须控制转台的 PC机 IP设置为 192.168. 1.X。
port设置为 6667。（通过控制软件调整）。

可使用的控制软件须支持控制ET 250-3D。
在控制软件中选择设备型号为：ET 250-3D即可控制本设备。
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三、 AudioExpert 指向性测试说明（AudioExpert 软件需另购）

1. 软件

2. AudioExpert；

3. 操作介绍(详细可看 Audio Expert 的用户手册 3.9 章)

4. 打开 Audio Expert 中的“快速工具”，选择“极性测试”，看到下图界面

图 3.1

Config： 软硬件配置界面；

Pattern Test： 指向性测试界面；

Hardware Setting： 硬件设置；

Stimulus & Acquisition：激励信号与信号采集设置；

Com：选择 TT626 对应串口；

SPK AO Ch： 声源播放喇叭对应的 AO 通道；

Mic AI Ch： 采集麦克风对应的 AI 通道软件；

AI Use specified sample rate： 勾选后， AI 通道的采集设备使用指定采样

率；

AI Sample Rate： AI 采样率，勾选“ AI Use specified sample rate”后，

使用此 处自定义的采样率；

Acquire Padding(s)： 在 AO 播放结束后， AI 延长采集的时间；

a) 配置 Stimulus & Acquisition
“Config”下点击“ Stimulus & Acquisition”， 激励信号与信号采集设

置界面如下图所示。

http://www.megasig.com/
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a、激励信号为扫频 b、激励信号为 Noise c、激励信号为 wav 文件

图 3.2 激励信号与采集设置

激励信号设为 Sine 扫频时
Stimulus Signal： 选取激励信号；

Stimulus Device： 激励设备。选择后，可调取校准过的人工嘴的幅值信息；

Pre Play Noise： 勾选是否要预播放一段白噪声；

Noise Level（ V）：预播放白噪声的幅值； Noise

Duration（ s）：预播放白噪声的长度； Test

Stimulus： 单步测试播放设置的扫频信号；

激励信号设为 Noise 噪声时
Noise Type：噪声类型，可选白噪、粉噪；

Sample Rate(S/s)：信号采样率；

Volume(VP)：输出音量值；

Analysis Start(s)： 分析开始时间；

Analysis Duration(s)： 分析周期；

Acquire Duration(s)： 采集周期；

Frame Duration(s)： 分析的数据宽度；

Window： 窗函数选择。内置多种函数可供选择；

Weighting Mode： 加权方式。可选“ Linear”线形，“ Exponential”指数型；

Averaging Mode： 求平均值的模式；

Number of Averages： 做平均的点数；

Spectrum Line： TTF 线数；

激励信号选择 wav 文件时
Wav File Path： 选择要播放的 wav 文件；

Selected Channel： 选择左右声道；

其他配置模块与“ Noise”所述一样，不再赘述。

b) Pattern Test
点击“ Pattern Test”，指向性测试界面如下图所示

http://www.megasig.com/
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图 3.3 测试界面

Current Angle： 当前角度;

Return to Zero： 以转盘当前位置进行角度归零;

Start Angle： 开始角度;

Stop Angle： 停止角度;

Angle Step： 每次测试的角度偏移;

Edit Polar Plot： 编辑不同频点的极性坐标。单击进入后可添加、编辑、删除频点，可更改频

点极性颜色;

Start Test： 单击开始测试;

Save Raw Data： 保存原始数据;

Load Raw Data： 加载原始数据;

Status： 当前测试状态;

FR\Spectrum： 频响曲线;

Waveform： 时域波形图;

Save Results： 保存当前测试结果;
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