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产品特点 

 带 TEDS 功能 
 三轴剪切设计，频响宽 
 基座应变小,分辨率高 

规格 

灵敏度 100mV/g 

最大横向灵敏度 ≤5％ 

量程 50g 

频率响应 1Hz～4kHz ±5%        0.5Hz～7kHz ±10% 

谐振频率 ＞25kHz 

分辨率 0.0005 g rms 

工作电压 +18～+28V 

工作电流 +2～+20 mA (典型 4 mA) 

工作温度 -40～+160℃ 

幅值线性 ≤1% 

密封方式 激光焊接 

基座应变 0.001g/με 

偏置电压 11±2 VDC 

输出阻抗 ＜100 Ω 

敏感材料 陶瓷 
 

 

三轴加速度计 ACC 1861                             版本号: 1.1_20230213_CN 

  

 
ACC 1861 一般应用于多轴向振动测试分析，车辆、航空等研发及应用。 
ICP（或称 IEPE）压电式加速度传感器，带有 TEDS 功能，使用更加快速方

便。 
采用 1/4-28 UNF 四芯线缆转 BNC 同轴线缆给传感器供给 2-10mA 的恒流

电源，而输出信号也由这同轴电缆输出，国际上通称 ICP 方式。 
AAC 1861 经常搭配 MegaSig PM 6143 等内置 IEPE 采集卡达到优秀测试效

果。 
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若产品指标更新，恕不另行通知。 

 
www.megasig.com 
 

深圳市美格信测控技术有限公司 

电话：0755-8950.8393 
传真：0755-8950.8392 
销售邮箱：sale@megasig.com 
技术支持：support@megasig.com  
地址：中国.深圳.光明.红星创智广场 1 栋 2 单元 1002 室 

 

外壳材料 钛合金 

结构形式 剪切 

重量 ≤13g 

输出方式 1/4-28 四芯插座 

安装方式 M5 螺栓或胶粘 

附件 M5 螺栓 
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