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产品参数

整体参数

模拟采集通道数 8

模拟输出通道数 2

模拟接口类型 BNC

DIO通道数 8路 DI 和 8路 DO

总线 USB 3.0

工作电压 220V

产品尺寸(mm) 440*350*88

适用温度 -20℃~50℃

基本特点

 8 通道线路输入

 2 通道线路输出

 8 路 DI 和 8 路 DO
 差分信号

 采样率最高可达 2MHz
 输入量程到+/- 10Vrms
 定位研发和产线量产声学测试

AI 模拟采集通道特性参数

AI 通道参数

ADC 精度 16 Bit

ADC 类型 Δ-Σ

采样率范围 10Hz~2MHz

FIFO缓冲大小 1024

数据传输方式 DMA

输入电压范围 +/- 10Vrms

增益误差 +/- 0.03dB

输入阻抗 1Mohm

平坦度 20Hz~20kHz，小于+/- 1dB

10Hz~60KHz，小于+/- 1.5dB

AI 空闲通道噪声 Idle noise (mVrms)
挡位 5Vrms 10Vrms

典型值 0.13 0.29

注：[1]短路源阻抗小于 50Ω，工作温度 23±5℃

PM 6281

8 通道输入差分多通道同步高速采集卡

PM 6281 是一款专门针对研发和产线量产声学测试而设计的多通道同步高

速采集卡。

8 通道模拟信号输入，2 通道模拟信号输出,拥有 8 路 DI 和 DO。
该产品具有通道资源丰富，指标优秀，高采样率，能满足消费类产品量产

声学测试，是一款极具性价比的数据采集卡。
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AI信噪比 SNR (dB)
档位 5Vrms 10Vrms

典型值 104 100

注：[1]差分输入，交流耦合，输入信号 1kHz 正弦波，电压有效值为其档位值

[2]带宽 20Hz-100kHz

AI 动态范围 (dB)
挡位 5Vrms 10Vrms
典型值 100 90
注：[1]差分输入，交流耦合，输入信号 1kHz 正弦波，电压有效值为其档位值

[2] Nyquist 带宽

AI 总谐波失真 THD (dB)
挡位 5Vrms 10Vrms

典型值 -60 -73
注：[1]差分输入，交流耦合，输入信号 1kHz 正弦波，电压有效值为其档位值

[2]带宽 20Hz-100kHz

AI 串扰 Cross talk (dB)
挡位 5Vrms 10Vrms

典型值 -100 -90
注：[1]差分输入，交流耦合，输入信号 1kHz 正弦波，电压有效值为其档位值，无信号端短路源小于 50ohm

[2]带宽 20Hz-100kHz
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